














MFDC AND AC AIR - WATER COOLED TRANSFORMERS
MFDC- UND AC-LUFTWASSERGEKUHLTE TRANSFORMATOREN

MFDC ve AC HAVA - SU SOGUTMALI TRAFOLAR

MFDC ve AC HAVA - SU SOGUTMALI TRAFOLAR

12kVA - 60 kVA, AC Hava Sogutmali Trafolar 400V- 50/60Hz,
30kVA - 300 kVA AC Su Sogutmali Trafolar 400V- 50/60Hz ,
60kVA - 300 kVA MFDC Su Sogutmali Trafolar 500V- 50/60Hz

MFDC and AC AIR - WATER COOLED TRANSFORMERS

12kVA - 60 kVA, AC Air Cooled Transformers 400V / 50Hz,

30kVA - 300 kVA AC Water Cooled Transformers 400V / 50Hz,
60kVA - 300 kVA MFDC Water Cooled Transformers 500V - 50/60Hz

MFDC- und AC-LUFTWASSERGEKUHLTE TRANSFORMATOREN

12 kVA - 60 kVA, luftgeklhlte Wechselstromtransformatoren 400 V- 50/60Hz,
Wassergekiihlte Wechselstromtransformatoren mit 30 kVA - 300 kVA, 400V- 50/60Hz,
60 kVA - 300 kVA wassergekiihlte MFDC-Transformatoren 500 V- 50/60Hz

ACAIR COOLED TRANSFORMERS - AC LUFTGEKUHLTE TRANSFORMATOREN

AC HAVA SOGUTMALI TRAFOLAR -

Tip TYPE v TRA12 TRA20 TRA30 TRA60
Nominal Giicti (%50DT) Nominal Power (%50DT)  [Nominalleistung (%50DT) 12 kVA | 20kVA | 30kVA | 60 kVA
Nominal Primer Gerilimi Nominal Primary Voltage  |Nominale Primarspannung 400V - 50/60 Hz
Nominal Sekonder Gerilimi  |Nominal Secondary Voltage |Nominale Sekundérspannung 2,8V 34V 57V 59V
Nominal Primer Akimi Nominal Primary Current  |Nominaler Primérstrom 30A 50A 75 A 150 A
Sogutma Tipi Hava - Su Cooling Type Air- Water  |Kiihlungsart Luft - Wasser Hava/Air
Boyutlar E*B*Y mm Dimensions (W*L*H) mm  [Abmessungen (B*L*H) mm 150*180*350 | 145*370*180 | 210*490*250 | 220*520*260
Agirlik Weight Gewicht 32 kg 40 kg 78 kg 105 kg
S mm

1000 Hz ORTA FREKANS TRAFO - MEDIUM FREQUENCY DC TRANSFORMER 1000Hz - MITTELFREQUENZ-GLEICHSTROMTRANSFORMATOREN 1000Hz

TiP TYPE TYP TRW60 TRW90 TRW120 TRW150 TRW180 TRW240 TRW300
Nominal Giicti ~ (%20DT) Nominal Power (%20DT) Nominalleistung (%50DT) 60 kVA 90 kVA 120 kVA | 150 kVA | 180 kVA | 240 kVA | 300 kVA
Nominal Primer Gerilimi Nominal Primary Voltage Nominale Primarspannung 500V - 50/60Hz
Nominal Sekonder Gerilimi  [Nominal Secondary Voltage |Nominale Sekundérspannung 5V 6,5V 8V 9,5V 11V 13V 16V
Nominal Primer Akimi Nominal Primary Current Nominaler Primérstrom 115A 160 A 250 A 300 A 400 A 500 A 600 A
NominalSekonder Akimi Nominal Secondary Current |Nominaler Sekundarstrom 10 kA 15 kA 20 kA 25 kA 28 kA 32 kA 38 kA
Sogutma Tipi Hava - Su Cooling Type Air - Water Kihlungsart Luft - Wasser Su/Water
Boyutlar E*B*Y mm Dimensions (W*L*H) mm  [Abmessungen (B*L*H) mm 190*270*390 202*283*390 244%295*420
Agirlik Weight Gewicht 24 kg 26 kg 33 kg | 35kg ‘ 38 kg 45 kg 48 kg

AC WATER COOLED TRANSFORMERS AC WASSERGEKUHLTE TRANSFORMATOREN

AC SU SOGUTMALI TRAFOLAR

TiP TYPE TYP TRW30 TRW60 TRWS90 TRW120 TRW150 TRW180 TRW210 TRW240 TRW300
Nominal Giicii  (%50DT) Nominal Power (%50DT) Nominalleistung (%50DT) 30kVA | 60kVA | 90kVA | 120kVA | 150kVA | 180kVA | 210kVA | 240 kVA | 300 kVA
Nominal Primer Gerilimi Nominal Primary Voltage Nominale Primdrspannung 400V - 50/60Hz
Nominal Sekonder Gerilimi ~ |Nominal Secondary Voltage |Nominale Sekundérspannung 59V 7,1V 7,1V 8,3V 9V oV 11,5V 12,5V 13,3V
Nominal Primer Akimi Nominal Primary Current Nominaler Primérstrom 75A 150 A 225 A 300A 350A 450 A 630 A 630 A 750 A
Sogutma Tipi Hava - Su Cooling Type Air - Water Kihlungsart Luft - Wasser Su/Water
Boyutlar E¥B*Y mm Dimensions (W*L*H) mm Abmessungen (B*L*H) mm 160*200*520 | 260*310*425 | 260*310*485 | 260*310*525 | 260*310*535 | 260*310*580 | 260*310*620 | 260*310*660 | 360*430*747
Agirlik Weight Gewicht 80 kg 150 kg 173 kg 208 kg 212 kg 280 kg 310kg 350 kg 620 kg




CHILLER SOGUTUCULAR CHILLER COOLER
CHILLER KUHLER

CHILLER SOGUTUCULAR

e Tekerlekli olmasi dolayisiyla isletme iginde pratik tasinabilir.

e Cihaz iginde su pompasi, su tanki ve tesisati mevcut oldugu igin montaji kolaydir.

e Sistem kapali devre galistigindan, su sarfiyati olmayacak, kireglenme ve kirlenme dezavantaji yoktur.
Sogutma Kapasiteleri : (
©3.000 -100.000 kcal/h kapasiteye kadar standart Gretim disinda 6zel taleplerde de tGretim yapilmaktadir.

CHILLER COOLER

e[t can be carried practically in the business for the wheel.

e|t is easy to install because there is water pump, water tank and installation in the device.

eThe system operates in closed circuit; There will be no water consumption, no calcification and
no contamination.

Cooling Capacities:

e Standard production up to 3.000 kcal/h 100,000 kcal / h capacity; It is also produced

in special requests.

CHILLER KUHLER

e Da es auf Radern fahrt, kann es problemlos im Unternehmen transportiert werden.

e Die Installation ist einfach, da sich Wasserpumpe, Wassertank und Installation im Gerat befinden.
e Da das System im geschlossenen Kreislauf arbeitet, gibt es keinen Wasserverbrauch, keine Verkalkung und keinen Kontaminationsnachteil.
Kihlleistung:

e Neben der Standardproduktion von 3.000 kcal / h bis 100.000 kcal / h werden auch besondere Anforderungen gestellt.
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MODEL CHILLER SOGUTUCU CHILLER COOLER CHILLER KUHLER
ACC3 ACC6 ACC10 ACC15 ACC20 ACC30 ACcC40 ACC60 ACC80 ACC100
Sogutma Kapasitesi
Cooling Capacity Kcal/h 3.000 6.000 10.000 15.000 20.000 30.000 40.000 60.000 80.000 100.000

Kiihlleistung

Nominal Kompresér Glicii
Nominal Compressor Power kw 0,75 2,25 2,52 3,09 4,24 5,60 6,50 8,38 2%6,5 2*8,38
Nennleistung des Kompressors

Fan Giici
Fan Power kw 1*0,14 1*0,27 1*0,72 1*0,72 2*0,72 2*%0,72 2*0,72 3*0,72 4%0,72 6%0,72
Liifterleistung

Fan Sayisi
Fan Quantity pcs 1 1 1 1 2 2 2 3 4 6
Anzahl der Fans

Fan Capi
Fan Diameter mm 350 450 500 500 500 500 500 500 500 500
Lifterdurchmesser

Su Cikis Sicakhgr
Water Output Temp. G +5 /+35
Wasseraustrittstemperatur

Maksimum Ortam Sicakhg:
Max. Ambient Temp. °C +35
Max. Umgebungstemperatur

Sogutucu Akiskan

Refrigerant R407 C
Kéltemittel
Tank Hacmi
Capacity Of Tank Lt 25 40 90 144 210 255 395
Tankvolumen

m? 2,4 3 4 ‘ 555 ‘ 6,5 13 16,8 16,8
Dis Pompa
External Pump Bar 4 2,9 3,7 3 3,4
Externe Pumpe

Hp 0,5 l, 2 2 2,4 28

m? 8,3 12,9 16,6
iC Pompa
Internal Pump Bar 0,9
interne Pump

Hp 1,4
Giris/Cikis Baglantilar
Input/Output Connectors W7 2" /11/2"

Eingangs/Ausgangs
bind

ver

Nominal Toplam Giig Tiiketimi
Nominal Power Consumption kw 1,3 3,27 4,2 4,7 7,6 8,6 9,4 13,5 19,2 24,4
Nenngesamtstromverbrauch

Boyutlar ( E*B*Y) 500 550 925 1017 1217 1257 1310 1400 1500 1500
Dimensions (W*L*H ) mm 900 1050 1105 1290 1430 1650 1710 1995 2150 2650
GréRe (B*L*H) 865 1145 1260 1325 1545 1525 1626 1615 2050 2050
Net Agirhik
Weight Net kg 112 158 264 320 370 430 555 852 914 1155
Nettogewicht
Renk
Color RAL RAL 5012 MAVI / BLAU
Farbe
Besleme Gerilimi

- 220/50-1
supply Voltage . / 400/50 - 3Faz/Phase
Versorgungsspannung Faz/Phase
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OZEL TASARIM MAKINALAR SPECIALLY DESIGNED MACHINES
SPEZIEL KONSTRUIERTE MASCHINEN
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